Navodila za polaganje parketa na sistem talnega ogrevanja

1. Shematični prikaz sistema talnega ogrevanja 
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1 – stena




7 – diletacijska reža

2 – zaključna letvica



8 – parna zapora

3 – parket




9 – toplotna izolacija

4 – lepilo




10 – parna zapora

5 – cementni estrih



11 – betonska plošča

6 – ogrevalne cevi

2. Splošno ali dobro je vedeti in nujno upoštevati:

Če hočemo zagotoviti dobro prevajanje toplote, morajo biti ogrevalne cevi pokrite z minimalno 3 cm betona. Zelo pomembno je, da naredimo diletacijsko režo.

Maksimalna vsebnost vlage v podlagi pred polaganjem parketa je: 


cementna podlaga:  1.7%


anhidritna podlaga: 0.2%

Obvezno moramo določiti tudi vsebnost vlage v globini.

Na talno ogrevano podlago lahko nanesemo:

· izravnalno maso

· primer

Pri lepljenju parketa na talno ogrevane podlage je potrebno vedno upoštevati tudi navodila proizvajalca ogrevalnega sistema.

3. Izgotovljei parketi:

Da zagotovimo dovolj suho podlago, svetujemo 2-3 tedne gretja  podlage s temperaturo ogrevalne vode 35 °C. Gretje je potrebno izključiti 2-3 dni pred lepljenjem parketa. Ko je parket položen, se talno ogrevanje ponovno vključi s postopnim povečevanjem temperature ogrevalne vode 3-5 °C na dan, dokler se ne doseže običajne temperature ogrevalne vode.

Temperatura površine, kjer je položen parket ne sme presegati 25°C. Relativna zračna vlaga naj bo med 50-60 %. Za pravilno odvajanje toplote se parketne površine ne sme prekriti s preprogo.

4. Masivni ali nelakirani parketi:

Da zagotovimo dovolj suho podlago, svetujemo 2-3 tedne gretja  podlage s temperaturo ogrevalne vode 35 °C. Gretje je potrebno izključiti 2-3 dni pred lepljenjem parketa. Ko je parket položen, se talno ogrevanje ponovno vključi s postopnim povečevanjem temperature ogrevalne vode 3-5 °C na dan, dokler se ne doseže običajne temperature ogrevalne vode.  Priporočamo 7 dnevni ciklus.

En dan pred brušenjem in lakiranjem parketa je potrebno talno ogrevanje izključiti ali znižati temperaturo vode v sistemu na 15o C. Po končanem lakiranju se talno ogrevanje  ponovno vključi s postopnim povečevanjem temperature ogrevalne vode 3-5 °C na dan, dokler se ne doseže običajne temperature.

Temperatura površine, kjer je položen parket ne sme presegati 25°C. Relativna zračna vlaga naj bo med 50-60 %. Za pravilno odvajanje toplote se parketne površine ne sme prekriti s preprogo.

