SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO PARKETARSKIH DEL IN GARANCIJA

1. PRED POLAGANJEM

1.1. Maksimalna dovoljena vlažnost: - cementni estrih pod 2,0 % 

                                                            - anhidridni estrih 0,2 %.

1.2. Estrih mora biti izoliran v skladu s predpisi.

1.3. Maksimalna dovoljena vlažnost lesa (parketa) 8-10% ± 2%, kontrolira se tudi parket iz sredine paketa.

1.4. Površina mora biti ravna, ustrezne trdote, brez razpok, ne preveč groba ter očiščena.

1.5. Klimatski pogoji v prostoru morajo biti primerni, prostor ne sme biti izpostavljen prepihu, minimalna temperatura ozračja mora biti 15°C.

1.6. Vsa ostala dela morajo biti zaključena, razen zadnja faza beljenja, ki se izvrši po končanem lakiranju parketa.

1.7. V prostoru kjer se izvajajo parketarska dela ne sme biti drugih izvajalcev.

2. PO POLAGANJU

2.1. Po zaključku polaganj se po površini ne hodi ali jo kakorkoli obremenjuje vsaj 24 ur.

2.2. Po položitvi parketa mora le ta mirovati od 5-14 dni (ocena izvajalca).

2.3. V času mirovanja parketa (iz točke 2.2.), se v prostoru ne izvaja nobenih del, ki bi lahko poškodovala parket ali povzročila madeže (silikon, olje, apno,…) previdnost velja tudi pri hoji po parketu.

2.4. Prostor je potrebno zavarovati pred vstopom dodatne vlage.

2.5. Prostor mora izpolnjevati naslednje pogoje:

· temperatura prostora 15°C - 25°C

· relativna zračna vlažnost 50% - 65%.

3. BRUŠENJE IN LAKIRANJE PARKETA

3.1. Po fazi mirovanja parketa izvajalec oceni ali je zadovoljeno vsem pogojem potrebnim za kakovostno nadaljevanje del, v nasprotnem primeru predlaga investitorju ustrezno rešitev. Morebitne dodatne stroške krije investitor sam.

3.2. Upoštevati točko 1.5 in 1.7.

3.3. V prostoru, kjer dela potekajo, morajo biti doseženi naslednji pogoji:

· temperatura prostora 15°C - 25°C

· relativna zračna vlažnost 50% - 70%

· prostor ne sme biti prašen, ne sme biti izpostavljen prepihu in soncu

· nanosi laka si sledijo v razmaku največ 48 ur.

3.4. Uporabnost lakiranih površin:

· glede na pohodnost min. 48 ur

· glede na mehanske obremenitve min. 7 dni.

3.5. Ob prevzemu del ne smemo pričakovati brezhibno polakirane površine, saj delovni pogoji niso enakovredni pogojem v lakirnici. Kvaliteta lakiranja se ocenjuje iz stojne višine od svetlobe ( DIN standard)

4. GARANCIJA

4.1. Garancija za delo in materiale 1 leto.

4.2. Garancije se ne upošteva v primerih:

· oksidacije lesa (parketa)

· odrgnin laka s topimi predmeti (premikanje pohištva, pisarniških stolov s kolesci, odrgnin domačih živali, žebljev, kamenja na podplatih, stekla,…)

· zlitja tekočin (voda, kisline,…)

· uporabe agresivnih detergentov pri čiščenju parketa

· delovanje lesa (konkavne oblike) zaradi previsoke ali prenizke relativne zračne vlažnosti ali slabe hidroizolacije estriha ter ostalih prehodov

· delovanje lesa v predelih kjer so v estrihu vgrajene cevi za centralno kurjavo.

5. VZDRŽEVANJE PARKETA

5.1. Relativna zračna vlaga v prostoru, kjer so položene lesene talne obloge, moar biti med 50% in 65%. Priporočamo nakup hidrometra za stalno kontrolo klimatskih pogojev v prostoru.

5.2. Lakirane površine čistimo samo sesalcem in vlažno mehko krpo. Nekaj let ni potrebno nanašati dodatnih zaščitnih premazov.
5.3. Za čiščenje oljenih parketov nujno uporabljajte čistilo Delma Clean Oil. Občasno osvežite in zaščitite parket s ponovnim oljenjem in nanosom zaščite Delma Protetivo – sami ali s pomočjo parketarja.
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